
ACONDICIONADORA 
D E  G R A N O S

PA R A  P L A N T A  D E  

EXTRUSADO Y PRENSADO

Un importante compromiso de LDM Soluciones 
Industriales es el de reducir los costos de procesa 
miento cuidando el medioambiente.
Es por eso que se diseña y calcula cada tipo de 
acondicionamiento de grano analizando detalla 
damente los factores intrínsecos y externos a la 
unidad acondicionadora tales como condiciones 
climáticas del lugar clase de grano a secar, 
temperaturas máximas y mínimas de nivel de 
calor y viento permitidas por el proceso.

Los objetivos principales en el acondicionado de 
los granos a tratar son el de reducir y homogeneizar 
la  humedad del grano a niveles seguros para su 
posterior procesamiento de extracción de aceite, y 
el de elevar su temperatura dentro de los niveles 
permitidos para obtener un desgaste menor en el 
extrusor, es decir menor consumo eléctrico de la 
línea de producción y aumentar el rendimiento y la 
calidad tanto en el aceite como en el expeller.

NUESTRO COMPROMISO FUNCIONAMIENTO

¿QUÉ HACEMOS?OBJETIVOS

El acondicionado se realiza a través de aire 
precalentado que ingresa a la tolva contenedora 
del producto en el instante previo al ingreso en el 
extrusor. La condensación del vapor de agua 
retirado de los granos es eliminado del interior de 
la tolva a través de forzadores de aire húmedo 
que tiene provista la maquina.
El equipo está provisto de las condiciones de 
seguridad necesarias para su uso seguro.

LDM Soluciones Industriales SRL produce, 
desarrolla, comercializa e instala  acondicionadora 
de granos para proceso de extracción de aceite 
por extrusado y prensado, sus modelos son 
acondicionadora de granos para líneas simples 
ACG-121 y acondicionadoras de granos para 
líneas dobles ACG-122.
Consta con servicio postventa a cargo de LDM 
Soluciones Industriales SRL.



 Aumento en la capacidad de producción 
hora del producto (75%)  o reducción en 
el consumo eléctrico de la extrusora de un 
35%.

Reducción en el porcentaje de materia 
grasa del expeller, aumento en las 
proteínas del expeller , disminución de la 
actividad ureasica y su respectivo aumen-
to en la calidad del producto final.

Mayor calidad y rendimiento del aceite 
obtenido.

Montaje rápido y seguro, el equipo se 
comercializa llave en mano.

Temperatura de entrada del grano: 70-80 
˚C de manera automatizada. 

Estandarización de la temperatura y 
humedad del grano a la entrada de la 
extrusora.
 
Bajo consumo de combustible, GLP 4.34 
m3/hr, gas natural 10.75 m3/hr, entrando 
en régimen el equipo llega a un 75% de 
valores de consumo nominales.
 
Posibilita procesar soja con humedades 
altas 14-15%.

Servicio post-venta.

Plazo de entrega de entre 90 – 120 días.

Los equipos que se comercializan son a 
pedido por lo tanto son personalizados 
para cada planta.

La maquina se realiza mediante compo-
nentes y equipamientos con la mas alta 
tecnología.

Instalación, puesta en marcha y capaci-
tación de personal de planta. 

PRINCIPALES 
VENTAJAS

REDUCCIÓN EN 
EL CONSUMO 
ELÉCTRICO

Debido al calentamiento y secado del grano 
en el instante previo a entrar al extrusor, el 
mismo se fragiliza y conlleva a que el 
extrusor deba realizar menos esfuerzo 
mecánico para romper el producto y elevar 
la temperatura del mismo, por lo tanto el 
consumo baja considerablemente en 
extrusor que es la maquina que mas 
potencia absorbe en toda la línea de 
producción.

La reducción en el consumo de energía 
eléctrica total de la planta a partir de la 
implementación en la línea de proceso de la 
Acondicionadora de granos ronda el 30%. 


